
PARAMÈTRE VALEUR

Type de batterie Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4)

Autonomie ~ 60 km

Tension nominale 51,2 V

Capacité nominale 105 Ah

Énergie nominale 5380 Wh

Tension minimum & maximum 47 V - 58,4 V

Qualité de cellule Grade A, automobile

Nombre de cycles 3500

Température de charge 0° C à 60° C

Température de décharge -20° C à 60° C

Taux d’auto-décharge ≤ 3% /mois

Protection IP IP 65

Dimensions en mm (L x l x H) 510 x 315 x 250 mm

Poids 48.7 kg

Communication CAN / UART / GPS / 4G

Certification UN 38.3, CE

BATTERIE CONNECTÉE

48 V - 105 Ah

BMS 150A BMS 200A BMS 250A

Courant de décharge 
nominal et maximal

75 A - 150 A 100 A - 200 A 125 A - 250 A

Courant maximal 
(pic de 5sec)

225 A 300 A 375 A

Voiturette 
recommandée1

Yamaha 
EZGO RXV

EZGO TXT
ClubCar, 

(Precedent fairway)
Italcar, Liberty

Toro Workman

135 avenue du Comminges - Bât. HM24  - 31270 Cugnaux - Tél. +33 (0)5 32 09 97 89 - contact@batconnect.fr - www.batconnect.fr

Sujet à modification sans avis préalable

Choix du BMS

1 Suivant le besoin/terrain, les recommandations peuvent évoluer. Il est préférable de nous consulter afin de valider le bon choix de BMS. Pour tout 
autre modèle, nous consulter également.


