
Capacité 

245Wh 

Poids net 

3,55 kg 

Temps de transfert 

< 20 ms (ASI) 

Sortie CA 

1 sortie. 300 W au total (600 W de puissance crête. 600 W de 
puissance de sortie avec X-Boost) 

Sortie USB-C 

1 port. 519112/15 - 3 A max .. 20 V- 5 A max., 100 W max. par port 

Entrée CA 

200 à 240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 100 % de charge en 60 min 

Entrée allume-cigare 

11 à 30 V, 8 A, 100 W, 100 % de charge en 2,8 h 

Température d'utilisation optimale 

20 à 30 °C 

Température de décharge 

-10 à 45 °C 

Spécifications 

Dimensions 

255 x 212 x 113 mm 

Composition chimique de la batterie 

LiFePO,. 80 % de la capacité initiale au bout de 3 000 cycles 

Niveau sonore 

<30dB 

Sortie USB-A 

2 ports, 5 V- 2,4 A. 12 W max. par port, 24 W au total 

Sortie allume-cigare 

1 sortie, 12,6 V. 10 A, 126 W max. 

Entrée solaire 

11 à 30 V, 8 A, 110 W, 100 % de charge en 2,6 h 

Entrée du générateur 

200 à 240 V, 3 A, 50160 Hz, 300 W, 100 % de charge en 60 min 

Température de charge 

o à 45 °c 

Température de rangement 

-10 à 45 °C 


