
RESERVE  POWER   

OPzV Solaire
Batteries Gel pour décharge profonde



Grâce à sa vaste gamme de produits et technologies disponibles, Eternity 
Technologies est fière, de la conception, des développements techniques, des 
process de production et de ses implantations au travers le monde.

Les batteries plomb acide à valves régulées d’Eternity Technologies (Gel) sont destinées aux marchés du solaire et des énergies renouve-
lables. Grâce à leur design innovant, la fiabilité des batteries OPzV d’Eternity Technologies est optimale, que ce soit en ce qui concerne son 
concept “sans entretien” ou sa conception “étanche”.

OPzV Solaire

La technologie 

Recyclable Fabrication répondant aux normes: EC 60896-21/22/ IEC61427

Applications...

Solaire / Eolien

Signalisation

Centrales hydroélectriques

Solutions hors réseau

Réseau Télécom

Société de fourniture d’énergie

       Caractéristiques...

Densité d’énergie élevée et performante en cyclage 

Design optimisé de la plaque positive en accord avec la norme DIN 40742

La très faible autodécharge permet un stockage pouvant aller jusqu’à 2 ans

Température de fonctionnement de -20°C à +55°C

Durée de vie de 20 ans en floating à 20°C

Sur base du design EUROBAT : durée de vie > 12 ans

Entiérement recyclable avec une empreinte carbone réduite

+ de 3000 cycles @ 60% D.O.D @IUI charge

Plaque positive

La conception tubulaire à haute densité 
d’énergie en alliage plomb calcium garantit 
une faible auto-décharge et permet de faibles 
courants de floating.

Séparateur

Plaque négative

Design de la plaque négative optimisé

Bornes

Nos bornes garantissent une parfaite étanchéité 
même lors de la dilatation des plaques liée à leur 
vieillissement normal

Gaine de plaque positive

Gaine en polyester non-tissé

Electrolyte

Gel de Silice - Electrolyte

Bac

Nos bacs sont fabriqués à partir de résine sty-
réne-acrylonitrile (SAN) d’où leur solidité et leur 
résistance à la chaleur

Couvercle

Manufactured from Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 
(ABS) which is durable and heat resistant

Sa haute porosité et sa résistance à la corrossion 
garantissent une efficacité maximale pendant 
toute la durée de vie de l’élément



Caractéristiques

Elément dimensions DIN

Capacitée

(Ah)

Capacitée (Ah)
C120 - 1.85V

ElémentsPoids
(kg)

Largeur
(mm)

Longeur
(mm)

Hauteur
 sur bouchon

céramique 
Hauteur

sur couverlce
(mm)

Installation horizontale possible jusqu’au 13 OPzV-ET 1950SOLAR	         *Pour un stockage horizontal d’éléments plus gros que le “13OPZV-ET 1950SOLAR”,

Résistance
interne

(mOhm)

Courant de
court-circuit

(A)

19 OPzV-ET 3135SOLAR -

26 OPzV-ET 4250SOLAR

2 OPzV-ET 140SOLAR -

7 OPzV-E1050SOLAR

8 OPzV-ET 1200SOLAR -

13 OPzV-ET 2100SOLAR

W W

W

W

L L L L10 10 1010

H1 : Hauteur sur couvercle
H2 : Hauteur sur bouchon céramique 
Bornes: M10
Serrage: 23Nm

Pas à l’échelle

14 OPzV-ET 2300SOLAR -

18 OPzV-ET 2970SOLAR

 merci de contacter Eternity Technologies

(mm)
par plaque

à 25°C

Option “V0 ignifuge” disponible
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OPzV-ET 1200SOLAR
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OPzV-ET 3950SOLAR
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206
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103
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OPzV-ET 140SOLAR

OPzV-ET 210SOLAR

2

3

OPzV-ET 1050SOLAR7 100 206145

100 233210OPzV-ET 1350SOLAR9

125 275210OPzV-ET 2113SOLAR13

125 399214OPzV-ET 2300SOLAR14

125 399214OPzV-ET 2438SOLAR15

125 487212OPzV-ET 3135SOLAR19

125 399214OPzV-ET 2970SOLAR18

125 575212OPzV-ET 3440SOLAR21

125 575212OPzV-ET 3785SOLAR23

OPzV-ET 4090SOLAR25 125 575 784212 771

100 275210OPzV-ET 1600SOLAR11

125 275210OPzV-ET 1800SOLAR11

125 399214OPzV-ET 2800SOLAR17

141

212

282

356

417

516

618

717

884

1031

 1181

1329

1471

1618

1766

1865

1834

2000

2173

2340

2508

2675

2842

3038

3207

3376

3543

3712

3881

4050

4219

4388

100 275210OPzV-ET 1950SOLAR13

1.93

1.30

0.95

0.79

0.63

0.62

0.54

0.47

0.49

0.41

0.39

0.38

0.33

0.28

0.26

0.25

0.27

0.24

0.22

0.21

0.19

0.18

0.17

0.16

0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.10

0.10

1050

1600

2100

2600

3300

3350

3900

4400

4300

4900

5200

5445

6050

7150

7900

8300

7800

8500

9500

10000

11000

11500

12200

13000

14000

14500

15450

16700

18200

20000

20200

20500



Capacités C10 - C240  

 temps de décharge et U
Ah restitués / 

de décharge à 20°C :

25°C
1.80
C10

25°C
1.80
C24

25°C
1.80
C48

25°C
1.80
C72

25°C
1.85

C100

25°C
1.85

C120

25°C
1.85

C240
Caractéristiques

Nombre de cycles 

en fonction de la profondeur 

de décharges (DOD)

OPzV Solaire - Nombre de cycles en fonction de profondeur de décharge à 20°C
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 c
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OPzV-ET 500SOLAR

OPzV-ET 600SOLAR

OPzV-ET 700SOLAR

OPzV-ET 900SOLAR

OPzV-ET 1200SOLAR

OPzV-ET 1500SOLAR

OPzV-ET 1800SOLAR

OPzV-ET 2000SOLAR

OPzV-ET 2600SOLAR

OPzV-ET 3300SOLAR

OPzV-ET 3950SOLAR

4

5

6

5

6

7

6

8
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12

12
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20

24

OPzV-ET 3600SOLAR22

OPzV-ET 4250SOLAR26

OPzV-ET 140SOLAR

OPzV-ET 210SOLAR

2

3

OPzV-ET 1050SOLAR7

OPzV-ET 1350SOLAR9

OPzV-ET 2113SOLAR13

OPzV-ET 2300SOLAR14

OPzV-ET 2438SOLAR15

OPzV-ET 3135SOLAR19

OPzV-ET 2970SOLAR18

OPzV-ET 3440SOLAR21

OPzV-ET 3785SOLAR23

OPzV-ET 4090SOLAR25

OPzV-ET 1600SOLAR11

OPzV-ET 1800SOLAR11

OPzV-ET 2800SOLAR17

110

165

221

278

326

403

482

560

691

806

923

1038

1149

1264

1379

1457

1433

1563

1698

1828

1959

2090

2220

2373

2505

2637

2768

2900

3032

3164

3296

3428

126

189

252

317

371

460

550

638

739

862

987

1111

1253

1378

1504

1588

1633

1782

1936

2084

2233

2382

2531

2706

2856

3006

3156

3306

3457

3607

3757

3908

127

190

254

320

375

464

555

644

794

927

1061

1194

1322

1454

1586

1676

1648

1797

1953

2103

2253

2403

2553

2729

2881

3033

3183

3335

3487

3639

3790

3942

139

208

278

351

410

508

608

705

870

1015

1163

1308

1448

1593

1738

1836

1805

1969

2139

2304

2468

2633

2798

2990

3157

3323

3488

3654

3820

3987

4153

4319

137

205

274

345

404

500

598

694

856

999

1144

1287

1425

1568

1710

1807

1776

1938

2105

2267

2429

2591

2753

2943

3107

3270

3433

3596

3760

3923

4087

4251

141

212

282

356

417

516

618

717

884

1031

 1181

1329

1471

1618

1766

1865

1834

2000

2173

2340

2508

2675

2842

3038

3207

3376

3543

3712

3881

4050

4219

4388

146

218

291

367

430

532

637

739

912

1064

1218

1370

1517

1669

1821

1923

1891

2063

2241

2414

2586

2758

2931

3133

3307

3481

3654

3828

4002

4176

4351

4525

OPzV-ET 1950SOLAR13



Un acteur majeur dans le monde de la batterie 
industrielle haut de gamme pour les marchés de 

la traction et du stationnaire.

Eternity Technologies FZ-LLC

Al Jazeera / Al Hamra, PO Box 35102,

Ras Al Khaimah, UAE

Sales & service

info@eternitytechnologies.com

www.eternitytechnologies.com

ET / NP OPzV SOLAR  FRENCH V9 0723


