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Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site Web en scannant le code QR ci-dessous :

Contact:

fothermo System AG
Im Starkfeld 45b
89231 Neu-Ulm
Germany

IMPORTANT!

Téléphone: +49 (0) 7346 9649960

Courriel : contact@fothermo.com

Tribunal d'enregistrement d'Ulm : HRB 739609
TVA: DE329022123

Veuillez lire ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service !

Remarque sur le mode d'emploi :

La version originale de ce manuel d'instructions est rédigée en allemand. En cas de questions, d'ambiguités ou de

E
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difficultés de compréhension, il est recommandé de consulter la version originale allemande du mode d'emploi. Vous
pouvez également contacter directement le fabricant pour obtenir de ['aide.
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FR - Caractéristiques techniques

Dispositif de commutation

Modele de produit

Classe de protection IP

Protection intégrée contre les sous-tensions
Protection intégrée contre la surchauffe

Affichage numérique

Dimensions du boitier (longueur, largeur, hauteur)
Poids

Protection intégrée contre l'inversion de polarité

Protection intégrée contre les courts-circuits

Raccordement photovoltaique

Nombre de modules photovoltaiques connectables
Puissance photovoltaique recommandée par module photovoltaique
Tension max. en circuit ouvert d'un module photovoltaique

Courant de court-circuit max. d'un module photovoltaique

Unité

°C

cm

kg

Wp
Voc

Isc

V4.0

SWD-800
20
12
100
Oui
17,9x 7,6 x 4,1
0,8
Non

Non

1-4
300 - 500
50
15

Important : Les modules photovoltaiques connectés doivent correspondre aux propriétés électriques (courant max.,
tension max.) des charges connectées. L'appareil de commutation commute des modules photovoltaiques individuels
(entiers). Iln'y a pas de régulation de puissance ou de tension dans le dispositif de commutation. Si la charge connectée
n'est pas compatible avec les panneaux photovoltaiques, les consommateurs électriques peuvent étre détruits.

Charges électriques connectables

Nombre de sorties pour la chaudiére photovoltaique fothermo

Puissance nominale - Sortie 1 -
Max. Tension - Sortie 1 -
Courant max. - Sortie 1 -

Nombre de sorties pour les micro-onduleurs PV

Puissance maximale de ['onduleur Micro PV connecté

Puissance nominale - Sortie 2 - et - Sortie 3 -
Tension max. - sortie 2 - et - sortie 3 -

Courant max. - Sortie 2 - et - Sortie 3 -

> < =

> < = =

600
50
20

800
400
50
15
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AVERTISSEMENTS GENERAUX

Lisez attentivement les instructions et les
avertissements de ce manuel avant d'installer et de
mettre en service le dispositif de commutation. Les
informations fournies ici ont pour but de vous
familiariser avec l'installation et le fonctionnement de
l'appareil. En outre, vous étes tenu de mettre ce
manuel a la disposition des personnes compétentes
qui installeront et éventuellement répareront
l'appareil. Ces instructions doivent toujours étre
conservées a proximité de l'appareil pour référence
future. Le respect des régles décrites ici est l'une des
mesures pour une utilisation slire du produitet est
considéré comme faisant partie des conditions de

garantie.

PV-Inputs _ Outputs

0000000000000

[—

Input 1-4: Out: Out 2-3;
Max. 50 V 600W 400W
Max.15 A Max.50V Max.50V

Max.20A Max.15A

SECURITE

AVERTISSEMENT! Cet appareil peut étre utilisé
parEnfantsa partir de 8 ans, et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, si elles ont été supervisées ou
instruites dans l'utilisation en toute sécurité de
l'appareil et comprennent les dangers qui en
résultent. Enfants ne sont pas autorisés a jouer avec
l'appareil. Nettoyage et Entretien ne doit pas étre
Enfants peut étre effectué sans surveillance.

AUTRES POINTS A NOTER

o Respectez les propriétés électriques admissibles
des modules photovoltaiques et les charges
électriques a connecter.

o Les charges électriques connectées doivent étre
compatibles avec les panneaux photovoltaiques
connectés.

o L'appareil doit étre installé dans un endroit sec.

e En conséquence, un seul module peut étre
connecté par entrée, avec les valeurs maximales
spécifiées dans les spécifications.

e Connectez tous les modules photovoltaiques et
les consommateurs électriques avec la bonne
polarité. Une inversion de polarité peut
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entrainer un défaut dans le dispositif de
commutation.

e Le substrat de fixation doit étre ignifuge. L'USG
ne doit pas étre dissimulé et une alimentation en
air adéquate doit étre assurée.

e Le raccordement des réfrigérateurs ou des
accumulateurs n'est pas prévu. Si un
accumulateur est néanmoins connecté, un
régulateur de charge en amont doit étre utilisé.
Cependant, dans les deux cas, la garantie est
nulle en raison d'une mauvaise utilisation.

e L'utilisation d'une prise fusible PV est
recommandée.

o Utilisez des cables d'extension pré-assemblés
pour le rallongement des cébles entre le module
photovoltaique et ['appareil de commutation
ainsi que la charge (par exemple, chaudiére
solaire, élément chauffant solaire). (Sécurité
contre l'inversion de polarité)

SPECIFICATIONS

Le dispositif de commutation distribue la puissance
de plusieurs modules photovoltaiques a différents
consommateurs électriques. Le produit sert
principalement de systéme de gestion de l'énergie.
L'énergie générée par les panneaux photovoltaiques
peut étre distribuée aux charges connectées de
maniére efficace et avec différentes priorités grace au
dispositif de commutation.

Jusqu'a quatre modules photovoltaiques peuvent
étre connectés a l'appareil de commutation. Les
intrants photovoltaiques - PV1 a PV4 - sont utilisés a
cette fin. L'énergie générée par les modules
photovoltaiques est distribuée a un maximum de trois
consommateurs électriques. Ceux-ci sont connectés
aux sorties de charge - sortie 1 a sortie 3. (Voir
graphique)

Priorisation :

Le dispositif de commutation hiérarchise
différemment les charges connectées. La sortie - la
sortie 1 - a la premiére priorité. Viennent ensuite -
Sortie 2 - puis - Sortie 3 -. Les charges connectées a la
sortie 1 sont alimentées en énergie par ordre de
priorité. Si 1 a 3 modules photovoltaiques sont
connectés, les modules sont commutés apres que la
charge a la premiére sortie - sortie 1 - n'absorbe plus
d'énergie.  Si 4 modules photovoltaiques sont
connectés et qu'ils générent plus d'énergie que ce que
le consommateur connecté sous - Sortie 1 - peut
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utiliser, des modules photovoltaiques
individuels/entiers sont commutés sur la deuxiéme
sortie de charge - Sortie 2. Si 'énergie excédentaire
est également disponible, la
sortie 3 est également alimentée en énergie. Si un
consommateur ne consomme pas (ou plus) d'énergie
(par exemple, la chaudiére solaire fothermo a atteint
la température maximale), ['énergie existante
(modules photovoltaiques) est commutée vers les
autres consommateurs connectés avec une priorité
plus faible si possible. Si la puissance disponible des
modules photovoltaiques est supérieure a la
puissance maximale spécifiée par les puissances (600
W ou 400 W), les modules photovoltaiques individuels
sont temporairement éteints.

APPLICATION

IMPORTANT Assurez-vous que les charges
connectées sont compatibles avec les spécifications
systéme autorisées des modules photovoltaiques.

Chaudiére solaire fothermo + onduleur micro PV*
|| I 0008000000000 rl

Le dispositif de commutation permet d'utiliser
I'énergie excédentaire, qui ne peut plus étre stockée
sous forme de chaleur dans la chaudiére solaire
fothermo.

r;‘

* Pour le raccordement d'un onduleur, l'utilisation
d""onduleurs PV Mirco » ou d""onduleurs de centrale
électrique de balcon » est prévue, qui sont limitées a
une puissance de 400W par entrée de module
photovoltaique. Il convient de noter que ['onduleur
dispose d'une entrée distincte pour chaque module
photovoltaique. Si plusieurs modules
photovoltaiques peuvent étre connectés a une entrée
de l'onduleur, il n'est pas possible de les utiliser en
combinaison avec le dispositif de commutation.

PREPARATION

Assurez-vous d'avoir a portée de main les outils et le
matériel de  montage nécessaires.  Nous
recommandons quatre chevilles et quatre vis d'au
moins M4x70, en fonction de la surface de montage.

V4.0
INSTALLATION

1. Montage : Montez le dispositif de commutation
dans une piéce séche. Lors de linstallation, une
distance suffisante par rapport aux murs et objets
ignifuges voisins doit étre respectée.

2. Aéroport Cables de raccordement : Les cables de
raccordement sont déja assemblés en usine. Le
démontage et le retrait des cables sont interdits pour
des raisons de sécurité. Vérifiez que les cables de
connexion sont correctement connectés avant de
connecter les modules photovoltaiques ou les
consommateurs.

Pour ce faire, comparez le dessin suivant avec les
cébles déja connectés au dispositif de commutation.

fOthermo =0
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Remarque : polarité dlfferente des cables de
connexion

3. Connexion des modules photovoltaiques :
IMPORTANT! Il fonctionne en courant continu.
IMPORTANT! Seuls les modules photovoltaiques du
méme type peuvent étre connectés individuellement
aux entrées de |'appareil de commutation.
IMPORTANT! Une connexion en série ou en paralléle
des modules photovoltaiques a une entrée entraine
un défaut de 'appareil.

IMPORTANT!  Les modules  photovoltaiques
connectés doivent respecter les limitations
électriques des charges connectées.

IMPORTANT! L'installation des modules
photovoltaiques ne peutétre effectuée que par une
personne compétente et doit exclure tout danger
pour les tiers. De plus, les réglementations et lois
applicables localement doivent étre respectées.
IMPORTANT! Un maximum de quatre modules
photovoltaiques d'une tension en circuit ouvert ne

5
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dépassant pas 50 V et d'un courant de court-circuit
allant jusqu'a 15 A peuvent étre connectés
individuellement aux connexions désignées du
systéeme.

Les modules photovoltaiques et les charges sont
reliés via les cables de connexion reliés a l'appareil de
commutation. Les entrées du module photovoltaique
sont indiquées par les contacts de serrage verts sur le
dispositif de commutation. Assurez-vous que les
modules photovoltaiques sont connectés avec la
bonne polarité. (Une raison courante d'une polarité
incorrecte est l'échange des «cables lors de
l'installation, ce qui signifie que la polarité n'est pas
correctement maintenue).

Commencez par connecter le premier module
photovoltaique au premier cable de raccordement (a
gauche) marqué en rouge (PV1+) pour la connexion
positive (+) et (PV1-) pour la connexion négative (-)
d'un module photovoltaique.

-

Outputs

00000000600000
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. J/
Assemblez d'autres modules de gauche a droite dans
l'ordre croissant selon le principe décrit ci-dessus. Si
seulement deux modules sont connectés, veuillez les

connecter aux cables de connexion des entrées PV1 et
PV4 pour assurer un bon fonctionnement.

Vérifiez si l'écran de l'appareil de commutation
s'allume aprés la connexion du premier module
photovoltaique.

Aprés avoir connecté le premier module
photovoltaique, une minuterie de 5:00 minutes
commence a compter. Vous devez connecter tous les
panneaux photovoltaiques dans ce délai imparti. Cela
garantit que l'appareil de commutation reconnait
tous les modules photovoltaiques et qu'un
fonctionnement sans faille est garanti.

Si vous n'avez pas pu connecter tous les panneaux
photovoltaiques a l'inverseur dans les 5:00 minutes,
vous devez déconnecter tous les panneaux
photovoltaiques de l'inverseur et laisser la minuterie
redémarrer.

L'appareil est complétement déconnecté du systéme
d'alimentation électrique lorsque toutes les prises
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d'alimentation / modules photovoltaiques sont
déconnectés.

4. Raccordement des consommateurs électriques :
Les charges sont connectées aux cables de
raccordement, qui sont déja pré-assemblés sur les
bornes bleues du dispositif de commutation.

Prenez les cables de connexion avec le repére rouge
pour le raccordement de la tension positive (+) et les
cables de raccordement avec les cables noirs pour le
vol négatif (-).

Ala premiére sortie de charge - sortie 1 - la chaudiére
solaire fothermo ou 'élément chauffant solaire est
connecté. Pour ce faire, les cables sont connectés au
connecteur de tension positive (+) de la charge au
niveau de la borne étiquetée « Out 1 +». Le cable de
connexion a « Out 1 - » est connecté a la borne
négative (-) de l'appareil.

L'onduleur PV Mirco est connecté aux cables des
sorties de charge - Sortie 2 - et/ou - Sortie 3. Branchez
l'onduleur directement dans les cables de
raccordement préassemblés de l'inverseur. N'utilisez
pas de rallonge supplémentaire entre le dispositif de
commutation et l'onduleur. Les cables de
raccordement respectifs des bornes « Out + » sont
connectés au connecteur de tension positive de
'onduleur (+). Les cables de connexion sur les bornes
« Out - » sont connectés aux bornes négatives (-) de
l'onduleur micro-PV.

OPERATION

Fonctionnement :

Lorsque l'appareil est mis en service, une minuterie de
5:00 minutes fonctionne jusqu'au démarrage,
présenté dans la figure suivante.

Une fois la minuterie expirée, l'appareil de
commutation détermine le nombre de modules
photovoltaiques connectés, et les tensions des
modules détectés sont affichées selon le chiffre
suivant.

Une fois correctement installé, le périphérique de
commutation «vérifie » la disponibilité de chaque
sortie en fonction de leur hiérarchisation (voir la
section Hiérarchisation), comme le montre la figure
ci-dessous.
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Check

OutrFuts

Si, par exemple, ['écran - Check Output 1 - s'affiche a
'écran, le dispositif de commutation attend la
consommation électrique de la charge a la sortie 1. Si
aucune puissance n'est absorbée par le
consommateur  connecté, le dispositif de
commutation bascule les modules photovoltaiques
sur la deuxiéme sortie. La commutation est
entiérement automatique et peut prendre jusqu'a 5
minutes par sortie.

CF

Ot 1

Surtout dans de trés mauvaises conditions d'éclairage
(par exemple au lever et au coucher du soleil ou en
hiver), il peut arriver que le dispositif de commutation
ne quitte pas le mode de paiement pendant une
longue période. Dans ce «cas, les modules
photovoltaiques disposent de moins d'énergie que ce
dont le consommateur a  besoin  pour
s'allumer/fonctionner. Le dispositif de commutation
est en attente d'une puissance photovoltaique plus
élevée.

Une fois que 'appareil de commutation a détecté une
sortie disponible, il connecte automatiquement les
modules photovoltaiques connectés aux sorties
disponibles en fonction de la puissance
photovoltaique entrante. Aucune opération n'est
possible de la part de 'utilisateur. L'écran est utilisé
pour lire l'état actuel du systéme pendant le
fonctionnement. L'affichage est structuré comme suit

S, 1L

1 G

Sur cette figure, la sortie active est indiquée en haut a
gauche, et la tension de sortie correspondante a coté
delle a droite. Le nombre de modules
photovoltaiques connectés est affiché en bas a
gauche, et la puissance de sortie est indiquée en bas a
droite.

Si plusieurs sorties sont actives, elles s'affichent ['une
apres l'autre. Si une seule sortie est active, |'affichage
n'est pas commuté. Si une sortie consomme peu
d'énergie, les modules qui y sont connectés sont
commutés sur une autre sortie aprés un court laps de
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temps. Cela permet de garantir la hiérarchisation (voir
section ci-dessus, hiérarchisation) des sorties et
d'assurer la meilleure utilisation possible des
modules photovoltaiques. Ce scénario est indiqué par
l'image suivante de l'appareil, ot une fléche indique
la direction dans laquelle le(s) module(s) sera (seront)
transmis(s) aprés 'arrét de la sortie. Dans l'exemple
présenté, le module connecté & la sortie 2 est
commuté vers la gauche, c'est-a-dire sur la premiére
sortie.

Si les sorties avec une priorité plus élevée ont été
coupées pendant le fonctionnement (par exemple en
raison de ['atteinte de la température maximale de la
chaudiére), leur disponibilité est vérifiée de maniére
cyclique, comme le montre la figure ci-dessous. Pour
cela, un module photovoltaique connecté est
connecté a la sortie et la consommation électrique est
vérifiée. Si la puissance testée peut & nouveau
absorber de l'énergie, les modules sont mis en
marche, mais si ce n'est pas le cas, le dispositif de
commutation revient & son état de fonctionnement
précédent.

ENTRETIEN ET
REPARATION

Pour nettoyer le dispositif de commutation, retirez au
préalable toutes les connexions électriques. La coque
extérieure et les piéces en plastique de 'appareil ne
peuvent étre nettoyées qu'avec un chiffon en coton
légérement humide, sans agents agressifs et/ou
abrasifs. L'appareil ne peutétre remis en service
qu'une fois que l'humidité a été complétement
éliminée.

PERTURBATIONS

En cas de dysfonctionnement lors de 'utilisation de
I'appareil de commutation, veuillez suivre les
instructions des messages d'erreur :

Court-circuit détecté Retirer les appareils : Un court-
circuit est présent. Il n'y a plus de flux de puissance.
Débranchez tous les cables de connexion du dispositif
de commutation. Réparer le court-circuit et
redémarrer le dispositif de commutation en
reconnectant les panneaux photovoltaiques.
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Refroidissement : Le dispositif de commutation a
atteint la température maximale. Toutes les charges
ont été automatiquement déconnectées des
panneaux photovoltaiques. Il n'y a plus d'énergie qui
circule tant que le dispositif de commutation n'a pas
refroidi. Vérifiez que toutes les spécifications du
produit sont respectées. Assurez-vous que le
dispositif de commutation est mieux refroidi.
Sous-tension détectée : Il y a trop peu de tension au
niveau de l'appareil de commutation. Le dispositif de
commutation passe en mode de sécurité et attend des
tensions de module photovoltaique plus élevées.

Si vous avez des questions, contactez votre vendeur
ou le fabricant.

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Cet équipement est étiqueté conformément a la
directive sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE). En veillant a ce que l'appareil
soit renvoyé dans un centre d'élimination approprié a
la fin de sa durée de vie, vous contribuez a protéger
l'environnement et a éviter les impacts négatifs sur
l'environnement et la santé humaine.
Le symbole E indique que l'appareil ne doit pas étre
jeté avec les ordures ménageres normales a la fin de
sa durée de vie. Il doit étre remis dans un centre
d'éliminationdisposant d'installations spéciales pour
les équipements électriques ou électroniques.
L'utilisateur  final doit se conformer aux
réglementations locales en matiére d'élimination lors
de lélimination des marchandises. Pour plus
d'informations sur le processus de traitement, de
récupérationet de recyclage, veuillez contacter votre
municipalité, votre centre d'élimination localou le
détaillant spécialisé auprés duquel vous avez acheté
le produit.

GARANTIE

La garantie de l'appareil n'est valable que dans les
conditions suivantes :

e L'appareil est installé conformément aux
instructions de montage et d'utilisation.

e L'appareil ne doit étre utilisé que pour l'usage
auquel il est destiné et conformément aux
instructions de montage et d'utilisation.

La garantie comprend la correction de tous les
défauts de fabrication qui peuvent survenir pendant
la période de garantie. Seuls les professionnels
mandatés par le vendeursont autorisés a effectuer les
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réparations. La garantie ne couvre pas les dommages

e un transport inapproprié,
e un stockage inapproprié,
e une mauvaise utilisation,
o une tension électrique inappropriée quis'écarte
de la tension nominale,
e risques extraordinaires, accidents ou autrescas
de force majeure,
e Non-respect des instructions de montage et
d'utilisation, et
e dans tous les cas ol une personne non
autoriséetente de réparer 'appareil.
Dans les cas susmentionnés, les dommages seront
réparés contre paiement. La garantie de ['appareil ne
s'applique pas aux piéces et composants de ['appareil
qui sont usés lors de son utilisation normale, ni aux
piéces dégradées lors d'une utilisation normale, aux
lumiéres et aux feux de signalisation, etc., a la
décoloration des surfaces externes, aux modifications
de la forme, des dimensions et de la disposition des
piéces et composants qui ont été soumis a un effet qui
ne correspond pas aux conditions normales
d'utilisation de l'appareil. Les prestations manquées,
les dommages matériels et immatériels résultant de
l'impossibilité temporaired'utiliser l'appareil
pendant la période de sa réparation et de son
entretien ne sont pas couverts par la garantie de
l'appareil.

LE RESPECT DES EXIGENCES SPECIFIEESDANS LE MANUEL
EST UNE CONDITION PREALABLE AU FONCTIONNEMENT
EN TOUTE SECURITE DU PRODUIT ACHETE ET CONSTITUE
L'UNE DES CONDITIONS DE GARANTIE. TOUTE-
MODIFICATION OU ALTERATION APPORTEE A LA
STRUCTURE DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR OU PAR DES
PERSONNES AUTORISEES PAR LUl EST STRICTEMENT
INTERDITE. SI DE TELS ACTES OU TENTATIVES SONT
DETECTES, LESOBLIGATIONS DE GARANTIE DU
FABRICANT OU DU REVENDEUR SONT NULLES. LE
FABRICANT SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES
MODIFICATIONS STRUCTURELLES SANS PREAVIS, A
CONDITION QUE LA SECURITE DU PRODUIT NE SOIT PAS
COMPROMISE. S| NECESSAIRE, OU S'IL Y A UN -
MALENTENDU CONCERNANT LA TRADUCTION ET LES
TERMES UTILISES DANS CETTE VERSION LINGUISTIQUE-
DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION,
VEUILLEZ UTILISER LA VERSION ALLEMANDE COMME
ORIGINAL ET COMMEVERSION PRINCIPALE.
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